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P 2M
N

Tipo
 Conector M8

2 metros
Reed (2 fios)
PNP (3 fios)

SM-33P-M8

Cabo

Exemplo: SM-33R-2M

SM -

NPN (3 fios)

Diâmetro
Energia cinética 

admissível (J)

Ângulo de 

amortecimento

Tempo de 

rotação (s/90°)

30 0.01 - 0.2 a 1
50 0.05 35° 0.2 a 2
63 0.12 35° 0.2 a 3
80 0.16 35° 0.2 a 4
100 0.54 35° 0.2 a 5

Diâmetro (mm) Código
30 KR-CRC30
50 KR-CRC50
63 KR-CRC63
80 KR-CRC80
100 KR-CRC100

Compõe o kit
Kit de Reparo

Vedação do êmbolo;
Vedação das tampas.

Cilindro Rotativo Magnético tipo Cremalheira - Série CRC

-

30 90
50 180
63
80
100

Diâmetro

C R C

Ângulo de rotação
90°

180°
30 mm
50 mm

Modelo

80 mm
100 mm

63 mm

CRC30-90
CRC80-180

Exemplo:

Tamanho (mm) 30 50 63 80 100
Rosca M5 x 0.8 1/4" 3/8"
Fluído

Pressão de teste (Bar)
Pressão de trabalho (Bar)

Temp. de trabalho (°C)
Torque (N.m) 1.9 9.3 17 32 74

Peso (Kg) 0.3 1.5 2.5 4.3 8.5

0 ~ 60 (Sem congelamento)

Característica Técnicas

1/8"
Ar
15

1 ~10

Sensores Aplicáveis



Dimensional - Ø30mm



G L

50 1/8" 62 48 46 15 25 2.5 36 M8 X 1.25 Prof. 8 5
156

(189)
98 17 17 8.5 8.5 13 5 25

63 1/8" 76 60 57 17 30 2.5 41 M10 X 1.5 Prof. 12 5
175

(213.5)
117 19.5 20 10 10 14 6 30

80 1/4" 92 72 70 20 35 3 50 M12 X 1.75 Prof. 13 5
199

(243)
142 22.5 23.5 12 12 18 6 40

100 3/8" 112 85 85 25 40 4 60 M12 X 1.75 Prof. 14 5
259

172 28 25 12.5 12.5 18 8 45

R A B C ØD ØDD F H J K S CA CB
Chaveta

U W BA BB

(325)

*( )Dimensões para rotação de 180°.

Diâmetro
(mm)

Dimensional - Ø50mm à Ø100mm
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